
ТМС Strut Соединитель монтажный 135°, 8 отв.

Назначение и свойства:
•	 Угловой элемент для соединения монтажных профилей Strut 

под углом 135°;
•	 Высокая надежность;
•	 Удобство в монтаже;
•	 Сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

ТМС Strut Соединитель угловой 3D, 3+3/90°

Назначение и свойства:
•	 Применяется в комплексе с профилями Strut для создания 

пространственных соединений;
•	 Использование в стесненных условиях;
•	 Сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

ТМС Strut Уголок монтажный 45°, 2 отв.

Назначение и свойства:
•	 Угловой элемент для соединения монтажных профилей Strut 

под углом 45;
•	 Удобство в монтаже- сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

ТМС Strut Соединитель угловой сквозной 3D, 90°

Назначение и свойства:
•	 Применяется для жёсткого пространственного соединения STRUT-профилей;
•	 Позволяет формировать трёхмерные узлы каркаса в системах фальшполов  

и инженерных конструкциях;
•	 Обеспечивает устойчивость конструкции при точечных  

и распределённых нагрузках;
•	 Отверстия обеспечивают универсальность монтажа с любой стороны;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ).

Артикул Наименование  S (мм) кг/шт. Уп.мин

31134* ТМС Strut Соединитель монтажный 135°, 8 отв., 100х100 мм, s-4 мм (оцинк.) 4 0,42 1

33134 ТМС Strut Соединитель монтажный 135°, 8 отв., 100х100 мм, s-4 мм (ТДЦ) 4 0,42 1

ТМС Strut Уголок монтажный 45°, 4 отв.

Назначение и свойства:
•	 Угловой элемент для соединения монтажных профилей Strut 

под углом 45°;
•	 Высокая надежность;
•	 Удобство в монтаже;
•	 Сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

Артикул Наименование  S (мм) кг/шт. Уп.мин

31454* ТМС Strut Уголок монтажный 45° 4 отв., 121х123 мм, s-5 мм (оцинк.) 5 0,30 1

33454 ТМС Strut Уголок монтажный 45°, 4 отв., 121х123 мм, s-5 мм (ТДЦ) 5 0,30 1

Артикул Наименование  S (мм) кг/шт. Уп.мин

31452* ТМС Strut Уголок монтажный 45°, 2 отв., 71х73 мм, s-5 мм (оцинк.) 5 0,22 1

33452 ТМС Strut Уголок монтажный 45°, 2 отв., 71х73 мм, s-5 мм (ТДЦ) 5 0,22 1

ТМС Strut Уголок монтажный 135°, 4 отв.

Назначение и свойства:
•	 Применяется в комплекте с профилями Strut для создания 

соединений под углом 135°;
•	 Использование в стесненных условиях;
•	 Сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

Артикул Наименование Длина одной стороны (мм) S (мм) кг/шт. Уп.мин

31132* ТМС Strut Уголок монтажный 135°, 4 отв., 134х134 мм, s-5 мм (оцинк.) 134 5 0,3 1

33132 ТМС Strut Уголок монтажный 135°, 4 отв., 134х134 мм, s-5 мм (ТДЦ) 134 5 0,3 1

Артикул Наименование А (мм) В (мм)  S (мм) кг/шт. Уп.мин

31408* ТМС Strut Соединитель угловой 3D, 3+3/90°, 150x100 мм, s-4 мм (оцинк.) 150 100 4 0,45 1

33408 ТМС Strut Соединитель угловой 3D, 3+3/90°, 150x100 мм, s-4 мм (ТДЦ) 150 100 4 0,45 1

Артикул Наименование Общая 
ширина, мм

Общая 
длина, мм

Толщина 
материала, мм

Ширина, 
мм

Крепежное 
отверстие, мм

Расстояние 
между центрами Уп.мин

33409 ТМС Strut Соединитель угловой сквозной 3D, 90° (ТДЦ) 149 158 4 61 13 46 1

31409* ТМС Strut Соединитель угловой сквозной 3D, 90° (оцинк.) 149 158 4 61 13 46 1

* доступно по предварительному заказу. * доступно по предварительному заказу.
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