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Свойства и преимущества Свойства и преимущества

Описание Описание

Соединители

ТМС Strut уголок 135°, 4 отв.            ТМС Соединитель профиля Strut продольный

16

- применяется в комплексе с профилями Strut
для создания соединений под углом 135° 
- использование в стесненных условиях
- сталь 3 по ГОСТ 1050-88
- варианты покрытий: электролитическое цинкование (оцинк.)*; 
термодиффузионное цинкование (ТДЦ)

Артикул Наименование S (мм) Масса, кг Уп.мин

31132 ТМС Strut уголок 135°, 4 отверстия, 100х100мм (оцинк.)* 5 0,3 1
33132 ТМС Strut уголок 135°, 4 отверстия, 100х100мм (ТДЦ) 5 0,3 1

Артикул Наименование h (мм) S (мм) Масса, кг Уп.мин

31221 ТМС Соединитель профиля Strut продольный 41x21мм (оцинк.)* 21 4 0,45 1
31241 ТМС Соединитель профиля Strut продольный 41x41мм (оцинк.)* 41 4 0,71 1
33221 ТМС Соединитель профиля Strut продольный 41x21мм (ТДЦ) 21 4 0,45 1
33241 ТМС Соединитель профиля Strut продольный 41x41мм (ТДЦ) 41 4 0,71 1

- для продольного соединения профилей Strut 
- высокая надежность соединения без потери
несущей способности профилей
- удобство в монтаже
- сталь 3 по ГОСТ 1050-88
- варианты покрытий: электролитическое цинкование (оцинк.)*; 
термодиффузионное цинкование (ТДЦ)

Примечание: * - заказная позиция.

Примечание: * - заказная позиция.


