
ТМС Strut Консоль 41х41

Назначение и свойства:
•	 Применяется для крепления кабеленесущих лотков, 

трубопроводов, вентиляционных каналов;
•	 Служит опорой при монтаже к стенам, колоннам  

и перекрытиям;
•	 Устанавливается в составе систем STRUT  

как горизонтальный выносной элемент;
•	 Материал: конструкционная сталь;
•	 Покрытие: гальваническое цинкование;
•	 Возможен вариант исполнения  

с горячим цинкованием (гор.цинк)  
по предварительному заказу.

Система для средних и тяжёлых нагрузок ТМС (система STRUT) включает в себя профили 
большего сечения и соединительные элементы в термодиффузионном покрытии.
Система STRUT предназначена для создания прочных опорно-несущих конструкций 
любой конфигурации:
•	 Опорная рама под оборудование;
•	 Ходовые дорожки (с использованием решётчатого настила);
•	 Лестницы;
•	 Рамы для крепления кабельных лотков и воздуховодов;
•	 Подвесы к плите перекрытия (крепление внутренних инженерных коммуникаций)  

и многое другое.

Артикул Наименование L (мм) AxB (мм) S (мм) кг/шт. Уп.мин

214051 ТМС Strut Консоль 41х41х2,5х300 мм (оцинк.) 300 41х41 2,5 1,02 1

214052 ТМС Strut Консоль 41х41х2,5х350 мм (оцинк.) 350 41х41 2,5 1,21 1

214053 ТМС Strut Консоль 41х41х2,5х400 мм (оцинк.) 400 41х41 2,5 1,37 1

214054 ТМС Strut Консоль 41х41х2,5х500 мм (оцинк.) 500 41х41 2,5 1,65 1

214059 ТМС Strut Консоль 41х41х2,5х700 мм (оцинк.) 700 41х41 2,5 2,15 1

ТМС Strut профиль монтажный

L 
(мм)

41x21 
2,0

41x21 
2,5

41x41 
1,5

41x41 
2,0

41x41 
2,5

41x62 
2,5 41x41D

100 1420 1488 3392 4098 4757 9206 14253

150 826 992 2261 2732 3171 6138 90502

200 611 719 1696 2049 2378 4603 7126

250 394 460 1357 1639 1903 3683 5701

300 282 320 1131 1366 1586 3069 4751

350 220 235 969 1171 1359 2630 4072

400 165 180 794 952 1114 2302 3563

450 132 142 628 752 881 2046 3167

500 107 115 508 609 713 1841 2851

550 82 95 420 504 589 1674 2591

600 70 80 353 423 495 1427 2375

700 51 59 259 311 364 1048 2036

800 40 45 199 238 279 803 1638

900 31 36 157 188 220 634 1295

1000 24 29 127 152 178 51 1049

1100 21 24 105 126 147 425 867

1200 17 20 88 106 124 357 728

1300 14 17 75 90 106 304 620

1400 13 15 65 78 91 262 535

1500 - 13 56 68 79 228 466

Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон). Нагрузки указаны только 
для монтажного профиля. Другие монтажные элементы так же необходимо 
проверить на максимально допустимую нагрузку.

ТМС Strut профиль монтажный

L 
(мм)

41x21 
2,0

41x21 
2,5

41x41 
1,5

41x41 
2,0

41x41 
2,5

41x62 
2,5 41x41D

100 2661 2976 6784 8195 9514 18413 28506

150 1723 1984 4523 5463 6342 122475 19004

200 1285 1488 3392 4098 4757 9206 14253

250 1057 1190 2714 3278 3805 7365 11402

300 726 853 2261 2732 3171 6138 9502

350 564 626 1938 2341 2718 5261 8144

400 421 480 1696 2049 2378 4603 7126

450 320 379 1508 1821 2114 4092 6335

500 268 307 1356 1625 1902 3683 5701

550 224 254 1121 1343 1572 3348 5183

600 167 213 942 1128 1321 3069 4751

700 138 157 692 829 970 2630 4072

800 109 120 530 635 743 2140 3563

900 84 95 418 501 587 1691 3167

1000 61 77 339 406 476 1370 2796

1100 52 63 280 336 393 1132 2311

1200 45 53 235 282 330 951 1942

1300 39 45 201 240 281 811 1655

1400 34 39 173 207 243 699 1427

1500 30 34 151 181 211 609 1243

Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон). Нагрузки указаны только 
для монтажного профиля. Другие монтажные элементы так же необходимо 
проверить на максимально допустимую нагрузку.

ТМС Strut консоли монтажные 
нагрузка на 1 точку

ТМС Strut консоли монтажные 
распределенная нагрузка
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Нагрузки для консолей (система средних и тяжёлых нагрузок)Консоли монтажные для системы средних и тяжёлых нагрузок




