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Свойства и преимущества

Описание

Свойства и преимущества

Описание

Решетчатые настилы

ТМС Ступени прессованные

30

ТМС Ступени сварные

- для организации площадок обслуживания, переходов и маршей
- высокая несущая способность, надежность и эстетика
- специальный профиль противоскольжения
- покрытие: горячеоцинкованное 
- возможен вариант исполнения из нержавеющей стали
(по предварительному заказу)

- для организации площадок обслуживания, переходов и маршей
- высокая несущая способность, надежность и эстетика
- специальный профиль противоскольжения
- покрытие: горячеоцинкованное 
- возможен вариант исполнения из нержавеющей стали

Арт. Наименование L (мм) B (мм) a x b (мм) h x t (мм) n (мм) Масса, кг Уп.мин

130624 ТМС Ступень прессованная 600х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 600 240 33х33 30x2 120 4,1 1
130724 ТМС Ступень прессованная 700х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 700 240 33х33 30x2 120 4,7 1
130727 ТМС Ступень прессованная 700х270 (гор.цинк) 33×33 30×2 700 270 33х33 30x2 150 5,1 1
130824 ТМС Ступень прессованная 800х240 (гор.цинк) 33×33 30×2 800 240 33х33 30x2 120 5,26 1
130827 ТМС Ступень прессованная 800х270 (гор.цинк) 33×33 30×2 800 270 33х33 30x2 150 5,83 1
130927 ТМС Ступень прессованная 900х270 (гор.цинк) 33×33 35×2 900 270 33х33 35x2 150 6,2 1
130127 ТМС Ступень прессованная 1000х270 (гор.цинк) 33×33 35×3 1000 270 33х33 35x2 150 7,06 1
130227 ТМС Ступень прессованная 1200х305 (гор.цинк) 33×33 40×3 1200 305 33х33 40x3 150 13,7 1

Позиция поставляется по предварительному заказу


