
ТМС Strut Гайка канальная

Назначение и свойства:
•	 Для надежного соединения профилей Strut;
•	 Удобство в монтаже;
•	 Без сварки и сверления;
•	 Сталь 3 по ГОСТ 1050-88;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим 

цинкованием (оцинк.).

ТМС Strut Гайка канальная (нержавеющая сталь)

Назначение и свойства:
•	 Для надежного соединения профилей Strut;
•	 Удобство в монтаже;
•	 Без сварки и сверления;
•	 Материал: нержавеющая сталь А2.

* доступно по предварительному заказу.

Артикул Наименование S (мм) кг/шт. Уп.мин

41208* ТМС Strut Гайка канальная M8 (оцинк.) 6 0,02 1

41210* ТМС Strut Гайка канальная M10 (оцинк.) 8 0,04 1

41212* ТМС Strut Гайка канальная M12 (оцинк.) 8 0,04 1

43208 ТМС Strut Гайка канальная M8 (ТДЦ) 6 0,02 1

43210 ТМС Strut Гайка канальная M10 (ТДЦ) 8 0,04 1

43212 ТМС Strut Гайка канальная M12 (ТДЦ) 8 0,04 1

Артикул Наименование Уп.мин

44206 ТМС Strut Гайка канальная M6 А2 (нерж.) 1

44208 ТМС Strut Гайка канальная M8 А2 (нерж.) 1

44210 ТМС Strut Гайка канальная M10 А2 (нерж.) 1

44212 ТМС Strut Гайка канальная M12 А2 (нерж.)	 1

* доступно по предварительному заказу.

ТМС Strut Заглушка профиля

Назначение и свойства:
•	 Предназначены для закрытия 

торцов STRUT-профилей  
сечением 41×21, 41×41, 41×62 мм;

•	 Защищают торцевую часть 
профиля от пыли,  
влаги и загрязнений;

•	 Обеспечивают безопасную 
эксплуатацию конструкций —  
исключают острые кромки;

•	 Улучшают эстетический вид 
монтажных систем и узлов 
фальшпола;

•	 Простая установка — фиксация за счёт посадочных  
лапок без применения крепежа;

•	 Материал: пластик, устойчивый к ультрафиолету  
и внешним воздействиям.

ТМС Strut Комплект крепежа

Назначение и свойства:
•	 Комплект крепежа предназначен для сборки несущих и соединительных узлов STRUT-систем ТМС;
•	 Обеспечивает надёжную фиксацию STRUT-профилей между собой и с другими элементами 

конструкции;
•	 Состав комплекта:

1. Болт шестигранной головкой;
2. Плоская шайба;
3. Канальная гайка (встает враспор внутри STRUT-профиля);

•	 Совместим со всеми типоразмерами профилей и соединительных элементов 
системы STRUT;

•	 Стандартные размеры резьбы: М8, М10, М12;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ).

Артикул Наименование Уп.мин

56008 ТМС Strut Комплект крепежа М8х25 (ТДЦ)	 1 

56010 ТМС Strut Комплект крепежа М10х25 (ТДЦ) 1

56012 ТМС Strut Комплект крепежа М12х30 (ТДЦ) 1

ТМС Strut Шайба U-образная

Назначение и свойства:
•	 Для создания соединений совместно с канальными гайками  

и болтами;
•	 Удобство в монтаже;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
•	 Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием 

(оцинк.).

Артикул Наименование d (мм) AxB (мм) S (мм) кг/шт. Уп.мин

71410* ТМС Strut Шайба U-образная M10/12 (оцинк.) 13 48x50 2,5 0,04 1

73410 ТМС Strut Шайба U-образная M10/12 (ТДЦ) 13 48x50 2,5 0,04 1

Артикул Наименование кг/шт. Уп.мин

20021 ТМС Strut Заглушка профиля 41x21 мм 0,01 1

20041 ТМС Strut Заглушка профиля 41x41 мм 0,01 1
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