
ТМС Rail Консоль МС0 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Консоль на базе монтажного профиля  

ТМС Rail МС0 30×20×1,2;
•	 Доступные длины: 150, 200 и 300 мм;
•	 Толщина пятки — 4 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка не перегревается, 

поэтому основание остается 
ровным, без изгибов  
и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Консоль вертикальная MC2

Назначение и свойства:
•	 Вертикальная консоль на базе монтажного профиля 

ТМС Rail MC2 30×30×2;
•	 Доступные длины: 200, 300, 400 и 500 мм;
•	 Толщина пятки — 5 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка 

не перегревается, поэтому 
основание остается ровным,  
без изгибов и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Консоль МС1 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Консоль на базе монтажного профиля  

ТМС Rail МС1 30×20×1,8;
•	 Доступные длины: 200, 250 и 300 мм;
•	 Толщина пятки — 4 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка не перегревается, 

поэтому основание остается ровным, без изгибов  
и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование защищает сталь  
от коррозии;

•	 Ровная пятка обеспечивает 
плотное прилегание консоли  
к поверхности;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Консоль МС15 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Консоль на базе монтажного профиля  

ТМС Rail МС15 30×20×1,8;
•	 Доступные длины: 150, 200 и 300 мм;
•	 Толщина пятки — 4 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка не перегревается, 

поэтому основание остается ровным, без изгибов  
и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование защищает сталь  
от коррозии;

•	 Ровная пятка обеспечивает 
плотное прилегание консоли  
к поверхности;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Консоль МС2 – 30х30

Назначение и свойства:
•	 Консоль на базе монтажного профиля  

ТМС Rail МС2 30×30×2;
•	 Доступные длины: 200, 300, 400 и 500 мм;
•	 Толщина пятки — 5 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка 

не перегревается, поэтому 
основание остается ровным,  
без изгибов и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Консоль вертикальная MC15

Назначение и свойства:
•	 Вертикальная консоль на базе монтажного профиля 

ТМС Rail MC15 30×20×1,8;
•	 Доступные длины: 150, 200 и 300 мм;
•	 Толщина пятки — 4 мм;
•	 Качественная лазерная сварка формирует 

аккуратный и прочный сварной шов;
•	 При лазерной сварке пятка не перегревается, 

поэтому основание остается 
ровным, без изгибов  
и деформаций;

•	 Гальваническое цинкование 
защищает сталь от коррозии.

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

211201 ТМС Rail Консоль MC0 - 30х20х1,2 - 150 мм MC0 - 30 х 20 150 45 110 4 25 х 11 15 70 1

211202 ТМС Rail Консоль MC0 - 30х20х1,2 - 200 мм MC0 - 30 х 20 200 45 110 4 25 х 11 15 70 1

211203 ТМС Rail Консоль MC0 - 30х20х1,2 - 300 мм MC0 - 30 х 20 300 45 110 4 25 х 11 15 70 1

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

212201 ТМС Rail Консоль MC1 - 30х20х1,8 - 200 мм MC1 - 30 х 20 200 45 110 4 25 х 11 15 70 1

212202 ТМС Rail Консоль MC1 - 30х20х1,8 - 250 мм MC1 - 30 х 20 250 45 110 4 25 х 11 15 70 1

212203 ТМС Rail Консоль MC1 - 30х20х1,8 - 300 мм MC1 - 30 х 20 300 45 110 4 25 х 11 15 70 1

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

213301 ТМС Rail Консоль MC2 - 30х30х2 - 200 мм MC2 - 30 х 30 200 45 110 5 25 х 11 15 70 1

213302 ТМС Rail Консоль MC2 - 30х30х2 - 300 мм MC2 - 30 х 30 300 45 110 5 25 х 11 15 70 1

213303 ТМС Rail Консоль MC2 - 30х30х2 - 400 мм MC2 - 30 х 30 400 45 110 5 25 х 11 15 70 1

213304 ТМС Rail Консоль MC2 - 30х30х2 - 500 мм MC2 - 30 х 30 500 45 110 5 25 х 11 15 70 1

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

234201 ТМС Rail Консоль вертикальная MC15 - 30х20х1,8 - 150 мм MC15 - 30 х 20 150 45 110 4 25 х 11 15 70 1

234202 ТМС Rail Консоль вертикальная MC15 - 30х20х1,8 - 200 мм MC15 - 30 х 20 200 45 110 4 25 х 11 15 70 1

234203 ТМС Rail Консоль вертикальная MC15 - 30х20х1,8 - 300 мм MC15 - 30 х 20 300 45 110 4 25 х 11 15 70 1

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

214201 ТМС Rail Консоль MC15 - 30х20х1,8 - 150 мм MC15 - 30 х 20 150 45 110 4 25 х 11 15 70 1

214202 ТМС Rail Консоль MC15 - 30х20х1,8 - 200 мм MC15 - 30 х 20 200 45 110 4 25 х 11 15 70 1

214203 ТМС Rail Консоль MC15 - 30х20х1,8 - 300 мм MC15 - 30 х 20 300 45 110 4 25 х 11 15 70 1

Артикул Наименование Тип профиля L (мм) B (мм) H (мм)  s (мм) d1 (мм) S (мм) k (мм) Уп.мин

233301 ТМС Rail Консоль вертикальная MC2 - 30х30х2 - 200 мм MC2 - 30 х 30 200 45 110 5 25 х 11 15 70 1

233302 ТМС Rail Консоль вертикальная MC2 - 30х30х2 - 300 мм MC2 - 30 х 30 300 45 110 5 25 х 11 15 70 1

233303 ТМС Rail Консоль вертикальная MC2 - 30х30х2 - 400 мм MC2 - 30 х 30 400 45 110 5 25 х 11 15 70 1

233304 ТМС Rail Консоль вертикальная MC2 - 30х30х2 - 500 мм MC2 - 30 х 30 500 45 110 5 25 х 11 15 70 1
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