
ТМС Rail Профиль монтажный МС0 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Монтажный C-образный профиль для сборки 

конструкций в системе ТМС Rail;
•	 Применяется для крепления инженерных систем  

и коммуникаций: трубопроводов, вентиляции, кабельных 
трасс, подвесов, траверс и легких опорных узлов;

•	 Геометрия профиля — 30×20 мм;
•	 Толщина стали — 1,2 мм;
•	 Доступные длины: 2000 и 3000 мм;
•	 Форма «рельсы» позволяет перемещать монтажные 

гайки и крепежные элементы вдоль 
профиля до финальной затяжки;

•	 Более компактный и легкий формат  
по сравнению с классическим  
STRUT-профилем;

•	 Покрытие: цинкование по методу 
Сендзимира.

ТМС Rail Профиль монтажный МС2 – 30х30

Назначение и свойства:
•	 Монтажный C-образный профиль для сборки 

конструкций в системе ТМС Rail;
•	 Применяется для крепления инженерных систем 

и коммуникаций: трубопроводов, вентиляции, 
кабельных трасс, подвесов, траверс, кронштейнов  
и опорных узлов;

•	 Геометрия профиля — 30×30 мм;
•	 Толщина стали — 2 мм;
•	 Форма «рельсы» позволяет перемещать монтажные 

гайки, хомуты, держатели и соединители вдоль 
профиля до окончательной фиксации;

•	 Подходит для узлов, где требуется 
компактный профиль Rail  
с увеличенной жесткостью  
по сравнению с профилями 30×20;

•	 Покрытие: цинкование по методу 
Сендзимира.

ТМС Rail Профиль монтажный МС1 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Монтажный C-образный профиль для сборки 

конструкций в системе ТМС Rail;
•	 Применяется для крепления инженерных систем  

и коммуникаций: трубопроводов, вентиляции, кабельных 
трасс, подвесов, траверс, кронштейнов и опорных узлов;

•	 Геометрия профиля — 30×20 мм;
•	 Толщина стали — 1,8 мм;
•	 Форма «рельсы» позволяет перемещать монтажные 

гайки, держатели, хомуты  
и соединители вдоль профиля  
до окончательной затяжки;

•	 Цинкование по методу Сендзимира 
защищает профиль от коррозии.

ТМС Rail Профиль монтажный МС15 – 30х20

Назначение и свойства:
•	 Монтажный C-профиль для сборки конструкций  

в системе ТМС Rail;
•	 Применяется для крепления инженерных систем  

и коммуникаций;
•	 Более компактный и легкий формат по сравнению  

с классическим STRUT-профилем 41×41;
•	 Позволяет собирать регулируемые конструкции  

с использованием монтажных гаек и соединителей 
ТМС Rail;

•	 Совместим с аксессуарами  
RAIL-системы;

•	 Цинкование по методу 
Сендзимира защищает  
профиль от коррозии;

•	 Толщина стали — 1,8 мм.

Монтажные системы для лёгких нагрузок (RAIL-системы ТМС) – универсальный конструкторский набор крепёжных элементов для монтажа оборудования 
и инженерных систем, состоящий из различных соединителей, монтажных перфорированных профилей RAIL разных типов и сечений.  
Соединение элементов между собой осуществляется с использованием основного крепёжного узла – болт + шайба + канальная гайка (специальная 
гайка прямоугольной формы, встающая враспор внутри канала профиля, препятствующая раскручиванию резьбового соединения).  
Система RAIL обеспечивает высокую скорость монтажа, упрощая процесс сборки конструкций.

Артикул Наименование L (мм)  S (мм) Уп.мин

21120 ТМС Rail Профиль монтажный MC0 - 30х20х1,2 - 2000 мм 2000 1,2 1

21123 ТМС Rail Профиль монтажный MC0 - 30х20х1,2 - 3000 мм 3000 1,2 1

Артикул Наименование L (мм)  S (мм) Уп.мин

21330 ТМС Rail Профиль монтажный MC2 - 30х30х2 - 2000 мм 2000 2 1

21333 ТМС Rail Профиль монтажный MC2 - 30х30х2 - 3000 мм 3000 2 1

Артикул Наименование L (мм)  S (мм) Уп.мин

21220 ТМС Rail Профиль монтажный MC1 - 30х20х1,8 - 2000 мм 2000 1,8 1

21223 ТМС Rail Профиль монтажный MC1 - 30х20х1,8 - 3000 мм 3000 1,8 1

Артикул Наименование L (мм)  S (мм) Уп.мин

21420 ТМС Rail Профиль монтажный MC15 - 30х20х1,8 - 2000 мм 2000 1,8 1

21423 ТМС Rail Профиль монтажный MC15 - 30х20х1,8 - 3000 мм 3000 1,8 1
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