
ТМС Виброгаситель для шпильки

Назначение и свойства:
•	 Материал: Сталь 1.0332 по DIN EN 10111;
•	 Температурный диапазон: электролитическое 

цинковое покрытие, 8–12 мкм;
•	 Элемент звукопоглощения: EPDM, черный;
•	 Твердость: 65° ± 5° по Шору А;
•	 Макс. рекомендуемая нагрузка: 600 Н (60 кг)
•	 Температурный диапазон:  

от -50°C до +110°C.

Описание товара:
Элемент звукопоглощения для использования в сочетании с C-образными профилями/стойками, трапециевидными подвесами  
и другими крепежными элементами в системах воздуховодов, где требуется звукоизоляция.

ТМС Виброгаситель без шпильки

Назначение и свойства:
•	 Резинометаллическая конструкция;
•	 Исполнение без шпильки с резьбовыми отверстиями;
•	 Гашение вибраций и шума при сжатии и сдвиге;
•	 Компактные размеры при высокой несущей способности;
•	 Возможность интеграции в опорные рамы и монтажные системы ТМС.

Описание товара:
ТМС виброгаситель без шпильки — резинометаллическая 
виброопора, предназначенная для эффективного гашения 
вибрации и снижения шума, возникающих при работе 
инженерного и промышленного оборудования.  
Изделие используется в качестве упругого элемента между 
колеблющимися и неподвижными частями машин и агрегатов.
Исполнение без шпильки предусматривает резьбовые отверстия 
для крепления, что упрощает монтаж и позволяет использовать 
виброгаситель в составе различных опорных и монтажных 
конструкций.

ТМС Виброгаситель

Назначение и свойства:
•	 Резинометаллическая конструкция;
•	 Исполнение с фиксированной резьбовой шпилькой  

для быстрого монтажа;
•	 Гашение вибраций и шума при сжатии и сдвиге;
•	 Компактные размеры при высокой несущей способности;
•	 Возможность интеграции в опорные рамы и монтажные 

системы ТМС.

Описание товара:
ТМС виброгаситель — резинометаллическая виброопора со шпилькой, предназначенная для снижения вибрации и шума при работе 
инженерного и промышленного оборудования. Обеспечивает эффективное гашение динамических нагрузок и уменьшает передачу 
колебаний на строительные конструкции. Шпилька облегчает монтаж и надёжную фиксацию оборудования на опорных рамах  
и монтажных системах ТМС.

Артикул Наименование D H D2 L1 L2
Сжатие - 
нагрузка, 

кг

Сжатие - 
смещение, 

мм

Сдвиг - 
нагрузка, 

кг

Сдвиг - 
смещение, 

мм
Уп. Мин

425040 ТМС Виброгаситель 50х40, М10 50 40 М10 27,5 7,64 120 3,6 44 8,2 1

426040 ТМС Виброгаситель 60х40, М10 60 40 М10 27,5 7,64 190 3,7 65 7,4 1

Артикул Наименование Для шпильки Д, мм a, мм b, мм c, мм d, мм Рек. Нагрузка, Н Уп. Мин.

490008 ТМС Виброгаситель для шпильки M8 8,5 28 7 3 17 600 1

490010 ТМС Виброгаситель для шпильки M10 10,5 28 7 3 17 600 1

Артикул Наименование D H D2 L1 L2
Сжатие - 
нагрузка, 

кг

Сжатие - 
смещение, 

мм

Сдвиг - 
нагрузка, 

кг

Сдвиг - 
смещение, 

мм
Уп. Мин

413030 ТМС Виброгаситель без шпильки 30х30, М8 30 30 М8 22 6,2 35 2,7 14 6,3 1

414040 ТМС Виброгаситель без шпильки 40х40, М8 40 40 М8 / М10 27,5 6,2 65 3,7 25 8,7 1

ТМС Опора фальшпола прямая
Назначение и свойства:
•	 Используется для крепления горизонтальных балок к монтажному профилю 

STRUT 41×41 в составе фальшпольных систем;
•	 Подходит для сборки несущего каркаса под плиты фальшпола  

в технических и промышленных помещениях;
•	 Обеспечивает надёжное, прямое соединение  

без изменения геометрии конструкции;
•	 Регулируемая по высоте конструкция обеспечивает 

точную подгонку уровня пола;
•	 Совместима с плитами всех типов, включая тяжёлые 

покрытия и вентиляционные панели;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ)  

по ГОСТ Р 9.316–2006.

ТМС Опора фальшпола угловая
Назначение и свойства:
•	 Используется для крепления горизонтальных балок к монтажному профилю 

STRUT 41×41 на углах несущего каркаса фальшпольной системы;
•	 Подходит для сборки несущего каркаса под плиты фальшпола  

в технических и промышленных помещениях;
•	 Обеспечивает надёжное, прямое соединение  

без изменения геометрии конструкции;
•	 Регулируемая по высоте конструкция обеспечивает 

точную подгонку уровня пола;
•	 Совместима с плитами всех типов, включая тяжёлые 

покрытия и вентиляционные панели;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ)  

по ГОСТ Р 9.316–2006.

ТМС Ограничительная накладка для панелей фальшпола

Назначение и свойства:
•	 Обеспечивает чёткую привязку плит в узле соединения;
•	 Исключает сдвиг и перекос панелей при нагрузке;
•	 Простота монтажа, не требует специального 

инструмента;
•	 Совместимость со всеми стандартными типами панелей;
•	 Изготовлена из прочного пластика, устойчивого  

к нагрузкам и износу.

Артикул Наименование Уп.мин

33420 ТМС Опора фальшпола прямая (ТДЦ) 1

31420 ТМС Опора фальшпола прямая (оцинк.) 1

Артикул Наименование Уп.мин

33421 ТМС Опора фальшпола угловая (ТДЦ) 1

31420 ТМС Опора фальшпола прямая (оцинк.) 1

Артикул Наименование Уп.мин

33910 ТМС Ограничительная накладка для панелей фальшпола (тип 1) 1

Артикул Наименование Уп.мин

33410 ТМС Пластина Х-образная, 5 отверстий (ТДЦ) 1

31410 ТМС Пластина Х-образная, 5 отверстий (оцинк.) 1

ТМС Пластина Х-образная, 5 отверстий

Назначение и свойства:
•	 Изготовлена из высококачественной конструкционной стали;
•	 5 отверстий для болтового соединения (под M10/M12);
•	 Совместима с профилями STRUT 41х21, 41х41, 41х62;
•	 обеспечивает быстрый монтаж и высокую несущую 

способность;
•	 Применяется в системах фальшполов ТМС;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ)  

по ГОСТ Р 9.316–2006.
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Виброгасители Фальшполы ТМС




