
ТМС Панель фальшпола на основе сульфата кальция

Назначение и свойства:
•	 Применяется в качестве несущей панели в фальшполах технических и общественных помещений;
•	 Подходит для помещений с повышенными требованиями к огнестойкости и влагостойкости: ЦОДы, 

энергетические объекты, лаборатории;
•	 Изготовлена на основе сульфата кальция (CaSO4) – экологичного и огнестойкого материала;
•	 Отличается высокой плотностью и жёсткостью, устойчивость конструкции к вертикальным нагрузкам;
•	 Допустимая точечная нагрузка: 350-650 кг;
•	 Толщина плиты: 28-40 мм, размер плиты: 600х600 мм;
•	 Финишное покрытие панели: HPL, ПВХ, ламинат, линолеум,  

ковролин или без покрытия (по проекту);
•	 Совместима с конструктивными элементами фальшпольной системы ТМС;
•	 Кромка: ПВХ, защищающая от сколов и повреждений;
•	 Возможна установка на регулируемых опорах;
•	 Материал соответствует требованиям пожарной безопасности и стандартам 

эксплуатации в помещениях с высокой нагрузкой.

ТМС Панель фальшпола (ДСП), сталь 0,5 мм

Назначение и свойства:
•	 Тип панели: на основе ДСП;
•	 Финишное покрытие: HPL (1,2 мм)  

или ПВХ (2 мм), антистатическое;
•	 Антистатичность: да (поверхностное сопротивление ≤ 109 Ом);
•	 Основание: листовая оцинкованная сталь 0,5 мм снизу;
•	 Толщина панели: 32 мм или 40 мм;
•	 Размер панели: 600×600 мм;
•	 Рекомендуемая нагрузка: до 350 кг (точечная нагрузка).

ТМС Соединитель профиля трёхсторонний

Назначение и свойства:
•	 Изготовлена из высокопрочной конструкционной стали;
•	 Позволяет соединять профили под углом 90° в трёх плоскостях;
•	 Отверстия под болтовое соединение (M10/M12);
•	 Полная совместимость с профилями STRUT 41х21, 41х41, 41х62;
•	 Обеспечивает надёжность, высокую несущую способность  

и долговечность конструкции;
•	 Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ) по ГОСТ Р 9.316–2006.

Артикул Наименование Уп.мин

33411 ТМС Соединитель профиля трёхсторонний (ТДЦ) 1

31411 ТМС Соединитель профиля трёхсторонний (оцинк.) 1

Артикул Наименование Уп.мин

33500 ТМС Панель фальшпола на основе сульфата кальция, 28 мм 1

33501 ТМС Панель фальшпола на основе сульфата кальция, 36 мм 1

33502 ТМС Панель фальшпола на основе сульфата кальция, 38 мм 1

ТМС Панель фальшпола сульфат кальция, сталь 0,5 мм

Назначение и свойства:
•	 Применяется в качестве несущей панели в фальшполах технических и общественных помещений;
•	 Подходит для помещений с повышенными требованиями к огнестойкости и влагостойкости: ЦОДы, 

энергетические объекты, лаборатории;
•	 Изготовлена на основе сульфата кальция (CaSO4) – экологичного и огнестойкого материала;
•	 Основание металлическое оцинкованное, толщиной 0,5 мм;
•	 Отличается высокой плотностью и жёсткостью, обеспечивая устойчивость конструкции  

к вертикальным нагрузкам;
•	 Допустимая точечная нагрузка: 350-650 кг;
•	 Толщина плиты: 32 мм,  38 мм;
•	 Размер плиты: 600 х 600 мм;

•	 Финишное покрытие панели: антистатический HPL (ламинат), 
антистатический ПВХ (линолеум);

•	 Совместима с конструктивными элементами фальшпольной 
системы ТМС;

•	 Возможна установка на регулируемых 
опорах, включая кровельные  
и STRUT-системы ТМС;

•	 Материал соответствует требованиям 
пожарной безопасности и стандартам 
эксплуатации в помещениях с высокой 
нагрузкой.

ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная

Назначение и свойства:
•	 Финишное покрытие: антистатич. HPL 1,2 мм 

(ламинат) / антистатич. ПВХ 2 мм (линолеум) /  
без покрытия;

•	 Панель предназначена для организации 
воздушного обмена в телеком- и серверных залах, 
машинных отделениях и ЦОДах;

•	 Обеспечивает направленный поток воздуха  
для охлаждения оборудования;

•	 Перфорация панели —35%/51%/75%;
•	 Допустимая точечная нагрузка — до 400 кг;
•	 Изготовлена из высокопрочной  

конструкционной стали;
•	 Устойчива к вибрациям и механическим нагрузкам;
•	 Совместима с модульными 

системами фальшпола ТМС;
•	 Толщина плиты: 38 мм;
•	 Размер плиты: 600 х 600 мм.

Артикул Наименование Уп.мин

391138 ТМС Панель фальшпола (сульфат кальция) - сталь (0,5 мм), антистатич. HPL (1,2 мм), 600x600x38 мм 1

391132 ТМС Панель фальшпола (сульфат кальция) - сталь (0,5 мм), антистатич. HPL (1,2 мм), 600x600x32 мм 1

391238 ТМС Панель фальшпола (сульфат кальция) - сталь (0,5 мм), антистатич. ПВХ (2 мм), 600x600x38 мм 1

391232 ТМС Панель фальшпола (сульфат кальция) - сталь (0,5 мм), антистатич. ПВХ (2 мм), 600x600x32 мм 1

Артикул 152,877 Уп.мин

392140 ТМС Панель фальшпола (ДСП) - сталь (0,5 мм), антистатич. HPL (1,2 мм), 600x600x40 мм 1

392132 ТМС Панель фальшпола (ДСП) - сталь (0,5 мм), антистатич. HPL (1,2 мм), 600x600x32 мм 1

392240 ТМС Панель фальшпола (ДСП) - сталь (0,5 мм), антистатич. ПВХ (2 мм), 600x600x40 мм 1

392232 ТМС Панель фальшпола (ДСП) - сталь (0,5 мм), антистатич. ПВХ (2 мм), 600x600x32 мм 1

ТМС Панель фальшпола (сталь)

Назначение и свойства:
•	 Тип панели: комбинированная плита из стали и бетона (усиленная конструкция);
•	 Материал: металлический корпус, внутренняя плита высокой плотности;
•	 Финишное покрытие: керамогранит 10 мм (антистатическое)  

без финишного покрытия;
•	 Антистатичность: да (поверхностное сопротивление ≤ 109 Ом);
•	 Толщина панели: 35 мм (33 мм без покрытия);
•	 Размер панели: 600×600 мм
•	 Рабочая нагрузка: до 900 кг на плиту.

Артикул Наименование Уп.мин

393101 ТМС Панель фальшпола (сталь) - антистатич. керамогранит (10 мм) 600x600x35 мм 1

393102 ТМС Панель фальшпола (сталь) - усиленная, антистатич. керамогранит (10 мм) 600x600x35 мм 1

393103 ТМС Панель фальшпола (сталь) - без финишного покрытия, 600x600x33 мм 1

Артикул Наименование Уп.мин

394135 ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная - 35%, покрытие HPL (1,2 мм), 600х600 мм 1

394151 ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная - 51%, покрытие HPL (1,2 мм), 600х600 мм 1

394235 ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная - 35%, покрытие ПВХ (2 мм), 600х600 мм 1

394251 ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная - 51%, покрытие ПВХ (2 мм), 600х600 мм 1

394075 ТМС Панель фальшпола стальная вентиляционная - 75%, (без финишного покрытия), 600х600 мм 1
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