
ТМС Rail Соединитель профиля U-образный, 200 мм

Назначение и свойства:
•	 U-образный соединитель для сборки конструкций  

из профиля ТМС Rail;
•	 Предназначен для продольного соединения 

монтажного профиля и формирования жестких узлов  
в RAIL-системах;

•	 Соединитель с предварительно установленными 
гайками быстрого монтажа;

•	 Подходит для профиля 30×20 и 30×30;
•	 Рекомендуемый момент затяжки T(inst.) — 15 Нм;
•	 Комплектное изделие, полностью 

готовое к монтажу, экономия 
времени до 40%;

•	 Электролитическая оцинковка 
защищает металл от коррозии 
и повышает долговечность 
соединения.

ТМС Rail Уголок 90°, 4 отверстия

Назначение и свойства:
•	 Уголок 90° для сборки конструкций из монтажного 

профиля ТМС Rail;
•	 4 отверстия и 4 монтажные гайки обеспечивают 

надежную фиксацию профиля в узле;
•	 Подходит для профилей ТМС Rail 30×20 и 30×30;
•	 Готовое комплектное изделие с предварительно 

установленными гайками быстрого монтажа;
•	 Ускоряет сборку монтажной системы и помогает 

сократить время установки до 40%;
•	 Электролитическая оцинковка 

защищает сталь от коррозии 
и повышает срок службы 
соединения.

ТМС Rail Уголок 135°, 4 отверстия

Назначение и свойства:
•	 Уголок 135° для сборки конструкций из монтажного 

профиля ТМС Rail;
•	 4 отверстия и 4 монтажные гайки обеспечивают 

надежную фиксацию элемента на профиле;
•	 Подходит для профилей ТМС Rail МС0, МС1, МС2, МС15 

/ 30×20 и 30×30;
•	 Комплектное изделие с предварительно 

установленными гайками быстрого монтажа;
•	 Готов к установке и помогает сократить время 

монтажа до 40%;
•	 Удерживает соединяемые 

элементы в проектном положении 
до окончательной затяжки;

•	 Угол соединения — 135°;
•	 Электролитическая оцинковка 

защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Соединитель профиля Т-образный

Назначение и свойства:
•	 Т-образный соединитель для сборки конструкций  

из монтажного профиля ТМС Rail;
•	 Применяется для создания Т-образных узлов, 

ответвлений, рам, траверс, кронштейнов, опорных  
и подвесных конструкций;

•	 Подходит для профилей ТМС Rail 30×20 и 30×30;
•	 Предварительно установленные гайки быстрого 

монтажа упрощают позиционирование и фиксацию 
соединителя;

•	 Комплектное изделие полностью готово к установке;
•	 Позволяет сократить время монтажа до 40%;
•	 Удерживает сборочный узел  

в проектном положении  
до финальной затяжки;

•	 Электролитическая оцинковка 
защищает сталь от коррозии.

ТМС Rail Соединитель профиль седельный

Назначение и свойства:
•	 Седельный соединитель для сборки конструкций  

из монтажного профиля ТМС Rail;
•	 Подходит для профилей ТМС Rail 30×20 и 30×30, 30×15;
•	 Доступные исполнения: 30×15, 30×20 и 30×30;
•	 Позволяет сократить время монтажа до 40%;
•	 Удерживает сборочный узел  

в проектном положении  
до окончательной затяжки;

•	 Толщина стали — 3 мм;
•	 Электролитическая оцинковка 

защищает сталь от коррозии.

Артикул Наименование Длина (мм) Высота (мм) Глубина (мм) Толщина (мм) Угол ( ° ) SW1 (мм)
Момент 
затяжки 

(Нм)
Тип Уп.мин

658400100 ТМС Rail Уголок 90°, 4 отверстия 93.5 93.5 30 3 90° 13 15 30x20, 30x30, 30х15 1

Артикул Наименование Длина 
(мм)

Высота 
(мм)

Глубина 
(мм)

Толщина 
(мм) SW1 (мм)

Момент 
затяжки 

(Нм)
Тип профиля Уп.мин

658415100 ТМС Rail Соединитель профиля седельный 30x15 мм 112 18 32 3 13 15 МС 1

658415200 ТМС Rail Соединитель профиля седельный 30x20 мм 112 22 32 3 13 15 МС15, МС1, МС0 1

658415300 ТМС Rail Соединитель профиля седельный 30x30 мм 112 33 32 3 13 15 МС2 1

Артикул Наименование Длина 
(мм)

Ширина 
(мм)

Толщина 
(мм) SW1 (мм)

Момент 
затяжки 

(Нм)
Тип профиля Уп.мин

658409000 ТМС Rail Соединитель профиля Т-образный 80 50 3 13 15 МС, МС0, МС1, МС2, МС15 1

Артикул Наименование Угол Общая 
длина

Толщина 
материала Ширина Крепежное 

отверстие

Расстояние 
между 

центрами
Тип профиля

Момент 
затяжки 

(Нм)

Уп. 
мин.

658405100 ТМС Rail Уголок 135°, 4 отверстия 135 154 3 30 8,2 50 МС, МС0, МС1, 
МС2, МС15 15 1

Артикул Наименование Момент затяжки (Нм) Тип Fa,x (Н) Fa,x (Кг) Уп.мин

654300100 ТМС Rail Соединитель профиля U-образный, 200 мм 15 30x20, 30x30, 30х15 1 547 154 1

ТМС Rail Уголок 90°, 2 отверстия

Назначение и свойства:
•	 Уголок 90° для сборки конструкций из монтажного 

профиля ТМС Rail;
•	 2 отверстия и 2 монтажные гайки обеспечивают 

быструю фиксацию элемента на профиле;
•	 Подходит для профилей ТМС Rail 30×20 и 30×30;
•	 Удерживает соединяемые элементы в проектном 

положении до окончательной затяжки;
•	 Угол соединения — 90°;
•	 Рекомендуемый момент затяжки 

T(inst.) — 15 Нм;
•	 Электролитическая оцинковка 

защищает сталь от коррозии.

Артикул Наименование Длина 
(мм)

Высота 
(мм)

Глубина 
(мм)

Толщина 
(мм) Угол ( 0 ) SW1 (мм)

Момент 
затяжки 

(Нм)
Тип Уп.мин

658400300 ТМС Rail Уголок 90°, 2 отверстия, 2 монтажные гайки 43.5 43.5 30 3 900 13 15 30x30, 
30x20, 30х15 1
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